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Performance Line
  Performance Line Speed  

Performance Line  
(25 km/h)

Performance Line 
Speed (45 km/h)

Schaltungstyp Nabenschaltung * Kettenschaltung Kettenschaltung

Unterstützungsstufen ** Turbo: 340 %
eMTB: 140–340 %
Auto: Adaptiv bis  
 max. 340 %
Sport: 240 %
Tour+: 60–340 %
Tour: 140 %
Eco: 60 %

Turbo: 340 %
eMTB: 140–340 %
Auto: Adaptiv bis  
 max. 340 %
Sport: 240 %
Tour+: 60–340 %
Tour: 140 %
Eco: 60 %

Turbo: 340 %

Auto: Adaptiv bis  
 max. 340 %
Sport: 240 %
Tour+: 60–340 %
Tour: 140 %
Eco: 60 %

Maximal mögliches  
Antriebsdrehmoment

75 Nm 75 Nm 85 Nm

Unterstützung bis  
maximale Tritt frequenz

> 120 U/min > 120 U/min > 120 U/min

Anfahrverhalten dynamisch/sportlich dynamisch/sportlich sehr sportlich

Unterstützung bis max. 25 km/h 25 km/h 45 km/h

Rücktrittfunktion optional nein nein

Smarte Schiebehilfe  
mit Rückrollschutz

ja ja ja

Schalterkennung nein ja ja

Gewicht 3,2 kg 3,2 kg 2,9 kg

** Maximalwerte. Abweichungen je nach Nabenschaltung möglich.
** Aktivierung/Deaktivierung der verschiedenen Fahrmodi erfolgt durch den Fahrradhersteller und 

den Fachhändler. Es können maximal vier Fahrmodi zusätzlich zum Off-Modus im Display aktiv 
 geschaltet werden. Mit Hilfe der individuellen Fahrmodi können die Modi (Eco, Tour, Sport, Auto, Turbo) 
über die eBike Flow App nach den individuellen Bedürfnissen des eBikers konfiguriert werden.

eBike Flow App


